
Pintura aquosa mate para madeiras interiores.

Pintura de elevada resistência

Secagem rápida

Fácil aplicação

Calçar luvas antes da aplicação

Assegurar que a superfície de 
madeira está limpa e seca

Pronto a usar após 6 horas 
de secagem

Preparar o produto a uma 
temperatura não inferior a 15ºC

Aplicar duas demãos do produto 
no sentido dos veios da madeira.
Secagem entre demãos de 6 horas

Homogeneizar o conteúdo de 
cada embalagem

Lavar todas as ferramentas em 
água com detergente

O produto deve ser aplicado somente em madeiras e de acordo com as instruções de aplicação.

PINTURA MATE - MOBILIÁRIO E 
CARPINTARIA INTERIOR

34,82 g/L

ESTAS TONALIDADES SÃO MERAMENTE INDICATIVAS. CONSULTE-NOS PARA MAIS INFORMAÇÃO.

AMARELO
BEGE
CINZENTO
AZUL

VERDE
VERMELHO

PRETO

BRANCO



(+/-)972g (+/-)861g

(+/-)527,07Kg

CIAV:808 250 143

Advertências de perigo:
Carc. 1B: H350 - Pode provocar cancro
Recomendações de prudência:
P201: Pedir instruções específicas antes da utilização
P202: Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança
P308+P313: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico
P405: Armazenar em local fechado à chave
P501: Eliminar o conteúdo e/ou o recipiente de acordo com a norma sobre resíduos perigosos ou embalagens e resíduos de embalagens, respetivamente
Substâncias que contribuem para a classificação
destilados (petroleo), naftenicos pesados tratados com hidrogenio

CAS      [amarelo]  111-76-2 | 112-34-5 | 4742-52-5 | 108-65-6 | 1336-21-6 | 112-07-2
CAS                              [branco, bege, cinzento, verde, azul, vermelho, preto] 111-76-2 | 112-34-5 | 64742-52-5 | 1336-21-6

11,8cm 10cm 10cm

750ml

12 unidades

13cm 80cm 120cm

42 unidades


